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Sistema de Registro Multicanal SRM

LipSoft Electronics Sistema de Registro Multicanal SRM

Manual de Usuario

1. INTRODUCCION

Este manual describe las caracteristicas técnicas y
funcionamiento del sistema de registro multicanal fabricado por
LipSoft Electronics.

SRM esta formado por tres elementos principales: a) Sistema de
Adquisicion de Datos basada en el médulo LipSoft-AD12, b)
Placa de interconexion (interfase AD12) c) Software de registro
Visual SRM.

Caracteristicas:
* 8 canales de medida y registro.
* Conexidn al puerto de impresora

*Linealizacion y normalizacion por software con hasta 10 puntos de inflexion.

* Registro continuo de las sefiales en los canales y almacenamiento en disco en
formato binario o texto para un facil tratamiento posterior.

* Presentacion en modo grafico de los registros con indicacién de maximos,
minimo y medio en cada canal. Cursor de medida integrado.

*Consumos: Alimentacion 9..15 V DC

2. Modulo LipSoft-AD12

Este modulo permite la adquisicion y control de sefiales
analdgicas. Dispone de 8 canales de entrada analégica unipolar
con 12 hits de resolucion. Es posible programar los canales en
modo simple o diferencial. El rango de sefial a su entrada va de
0 a 4'095 Voltios, esto equivale a una resolucion de 1 mV.
Contiene un canal de conversion Digital-Anal6gico unipolar de
12 hits de resolucion. El rango de sefial a su salida va de 0 a
4'095 Voltios.

Incluye en su conector de salida de la linea de solicitud de
interrupcion (IRQ). Esta puede ser utilizada para comandar el

disparo en el proceso de muestreo .

Dispone de 2 lineas para seleccionar las 3 direcciones a las que
atiende, es decir, se pueden conectar hasta 3 modulos en un
mismo puerto Centronics.

Est4 indicado para la monitorizacion y control de sefiales
analdgicas con una elevada precision. Sus 12 bits de resolucion
le permiten registrar y controlar de manera precisa la evolucion
de las magnitudes medidas. Sus aplicaciones son las mismas
que las del médulo AD8 cuando se requiere una mayor precision.

Para poder utilizar el modulo con sefiales bipolares, debera
desplazar los niveles de tension hasta el rango de trabajo de
éste. Un amplificador operacional de precision junto a una
referencia estable suele ser una solucién valida.

Para obtener una ptima precision y resolucién en la medida es
conveniente adaptar previamente las sefiales en las entradas
analégicas mediante divisores o amplificadores de tension para
que quede lo mas aproximadamente posible dentro del rango de
medida de los mddulos.

Asignacion de patillas al conector de salida del
modulo LipSoft-AD12

Patilla
cion

Nombre Descrip

1 ADO Canal Ent. Anal6gica 0
3 AD1 Canal Ent. Analdgica 1
5 AD2 Canal Ent. Analdgica 2
7 AD3 Canal Ent. Anal6gica 3
9 AD4 Canal Ent. Anal6gica 4
11 AD5 Canal Ent. Analdgica 5

Conector de salida LipSoft-AD12
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13 AD6 Canal Ent. Analdgica 6
15 AD7 Canal Ent. Analdgica 7
17 A0 Selector direccion O
19A1  Selector direccion 1

2 GND 0V (Alimentacion y sefial)

4 X0 X direccion 0

6 X1 X direccion 1

8Y0 Y direccion 0

10Y1 Y direccion 1

1270  Zdireccion 0

1471 Z direccion 1

16 DA Canal Salida Analdgica

18 VCC Aliment. ext. +5V DC

20 IRQ  Solicitud interrupcion puerto paralelo

Caracteristicas eléctricas y de funcionamiento

Parte de las caracteristicas que aqui se resumen son intrinsecas
a los componentes utilizados en los mddulos. Estas
caracteristicas son valores tipicos a 25° C.

Canales conversion Analdgico/Digital (ADO... AD7) y

Digital/Analdgico (DA)

Canales Analdgico/Digital: 8

Canales Digital/Analégico: 1

Resolucion: 12 Bits

Rango entrada o salida: Unipolar 0..4'096 V (res=1 mV)
Error Offset (ADX): +3LSB

Error Linealidad: +1LSB

Error Ganancia: +1LSB

Modos de trabajo canales ADX:
Modo 0 = 8 canales simples
ADO, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7
Modo 1 = 4 Diferenciales
ADQ-AD1, AD2-AD3, AD4-AD5, AD6-AD7

En modo diferencial el modulo realiza la conversién cargando un condensador
interno con la sefial en el canal +y descargando éste proporcionalmente a
la sefial en el canal -, después realiza la conversion de esta diferencia. Por
tanto, para obtener una medida precisa es necesario que la tension en los
canales no varie significativamente en este intervalo de tiempo.

Corriente Entrada (ADx): << 100 nA
Capacidad entrada (ADx): 20 pF
Méximo Error Offset (DA): 41SB

Nota importante: La lectura de una entrada analdgica que se encuentre al
aire, es decir, sin conectar con ninglin sistema que fije un nivel concreto,

puede tomar valores arbitrarios y aleatorios. Se recomienda como medida de
seguridad que las entradas no utilizadas se conecten a masa (0 Voltios).

Lineas de Direcciones ( A0, A1)y (X0,X1, YO,Y1, Z0,21)
Estas lineas permiten programar 3 direcciones posibles de los
médulos. La programacion de la direccion se realiza uniendo las
lineas Axy Xx 0 Ax e Yx 0 Ax y Zx respectivamente. La tabla 3
muestra la asignacion de direcciones posible.

Direccion asignada Lineas unidas

0 A0-X0 y A1-X1
1 A0-YOy Al-Y1
2 A0-Z0y Al-Z1

Asignacion de direcciones en el médulo LipSoft-AD12

Nota importante: El mddulo dejara de funcionar si se utiliza
cualquier otra asignacion distinta a la indicada en la tabla.

Linea solicitud de interrupcion del puerto impresora (IRQ)
Esta linea que corresponde a -ACK (Reconocimiento = patilla 10
conector impresora SUB-D 25) estd conectada a través de la
placa paralelo al controlador de interrupciones del PC. Para
poder utilizarla es preciso que reprograme adecuadamente el
controlador y la habilite, a la vez que cree una rutina de
interrupcion para su atencion. El software que incorporan los
maddulos LipSoft incluyen todas estas funciones de modo que la
utilizacion de la interrupcion es inmediata.

Lineas de Alimentacion (VCC y GND)

El mddulo no precisan por lo general alimentacion externa. En
ciertos equipos donde los niveles de las sefiales del puerto de
impresora (Centronics) son muy débiles si sera preciso dotarlo
de una alimentacion auxiliar, si bien al ser el consumo
extremadamente reducido (<< 4mA) las especificaciones de la
fuente son muy bésicas (5 V = 5%, 5 mA). La linea GND (0 V)
se utiliza como terminal negativo de alimentacion y corresponde
ademas al terminal de menor potencial para las entradas/salidas
analdgicas, por tanto, debera procurar un buen disefio en los
lazos de masa para evitar errores de medida debido a diferencias
de potencial en GND.

Pagina 2
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3. Interfase LipSoft-AD12

Esta tarjeta esta indicada para la conexion de los mddulos
LipSoft-AD12.

Cuenta con regletas con tornillo para la conexion de los 8
canales analdgicos de entrada. Estos canales se encuentran

Direccion Interruptores en la posicion ON (arriba)
asignada El resto han de permanecer en OFF(abajo)
0 ly?2
1 3y4
2 5y6

R1
Entrada Salida
R2
Veco 1 Transistor
Zeher & PNP

Proteccion de las entradas analégicas contra sobretensiones.

protegidos por un circuito como muestra la figura inferior.
Ademas contiene 8 soportes para poder insertar elementos para
el filtraje 0 adaptacion de sefial (soporte de divisores).

Asignacion de direcciones

Para alimentar esta placa es preciso disponer de un alimentador
de CC con conector tipo pila 9V y que al menos suministre 100
mA a 9V. La tension méxima admisible es de 18V DC y minima

Filtro Paso Bajo 1er orden

R R
Ertr + s Enrg o s
C I ! [

Esquema Montaje en el soporte divisores

Atenuador (Divisor Tension)

R1 R1
Entr Sal  Entr @ Sal
R2 = R2
Esquema Iontaje en el soporte divisores

Ejemplo de realizacion de filtro y atenuador utilizando el soporte para divisores.

Mediante el microinterruptor DIP de 6 circuitos (selector de
direcciones) se pueden fijar las 3 posibles direcciones. Tal y
como se aprecia en la figura para fijar cualquier direccion
siempre se deben cerrar (ON) un par de circuitos (consecutivos).
La asignacion de direcciones en el médulo LipSoft-AD12
correspondiente viene reflejada en la tabla siguiente.

de 7V DC.
° Proteccion A i .L_ITl_FM
Canales 0.3 \?\’ \?\?\?\?

Canal 0 IS = 01012021
Canal 1 = = Seloctor direccitn
Canal 2 = = I 5
Canal 3 _[[ggg* S
Canal 4 o [
Canal & = f
Canal 6 I[g‘:F B
Canal 7 e 19k

GND =l

g Proteccidn
Soporte Soporte Canales 4.7

GHD divisores 1 divisores 2

IRQ

DA
o Interfase LipSoft-A012 o)

Aspecto de la tarjeta de Interfase LipSoft-AD12
Nota importante:

2) La lectura de una entrada analdgica que se encuentre al aire,
es decir, sin conectar con ningdn sistema que fije un nivel
concreto, puede tomar valores arbitrarios y aleatorios. Se
recomienda como medida de seguridad que las entradas no
utilizadas se conecten a masa (0 Voltios).
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4. APLICACION Visual-SRM

La aplicacion Visual-SRM es un programa desarrollado para
facilitar el manejo del sistema bajo el entorno Windows.

Visual-SRM funciona en ordenadores PC-Compatibles con
Windows 3.x 0 Windows 95 instalado. No requiere ningdn
requisito especial para su funcionamiento.

Mediante el programa se podran realizar entre otras las
siguientes funciones:

*Configurar la unidad (Puerto utilizado, formato de grabacion de los datos, tiempo
de toma de muestras etc..)

*Calibrar los sensores. Es posible utilizar hasta 10 puntos de interpolacion para
cada sensor conectado (canal).

*Almacenar los valores registrados en cada canal en formato binario (mas
compacto) o en formato texto, transferible a cualquier hoja de célculo para un
procesamiento posterior.

*Presentar graficamente los valores registrados, instantaneos o previamente
almacenados en disco.

* Imprimir en alta calidad elllos registro de cada canal.

Instalacion

Para instalar Visual-SRM introduzca el disco en la unidad A.
Desde el administrador de programas de Windows ejecute el
programa “A:INSTALAR.EXE” que se encuentra en dicha unidad.
Tras unos segundos nos solicitara donde deseamos instalar
Visual-SRM, indique la localizacion deseada y haga clic sobre el
boton Continuar. Tras unos segundos apareceré el mensaje de
instalacion completada y se habra creado el icono
correspondiente.

Para iniciar la aplicacion haga doble clic sobre el icono Visual-
SRM.

Funcionamiento
Uno de los puntos que precisan una descripcion mas detallada
en el funcionamiento de Visual-SRM es el proceso de

calibracion.

En muchos sensores, la relacion entre la magnitud y el valor de

tension o corriente que entrega se rige por una funcion no lineal
en la que el campo de validez de cualquier aproximacion
funcional es muy limitada, es decir, no existe una funcion
matematica explicita que relacione adecuadamente en todo el
campo de trabajo la magnitud con la salida. Para solventar este
problema y obtener una medida directa de velocidad el programa
recurre a realizar una interpolacién lineal multipunto. Para ello
es preciso definir dos 0 mas puntos de calibracidn a partir de los
cuales el programa transformara la lectura realizada desde el
conversor A/D en un valor de magnitud (velocidad) real. Para el
funcionamiento del sistema es necesario realizar previamente
sobre cada sensor un proceso independiente de calibracion en
cada uno de los puntos de trabajo que serviran al programa para
interpolar. Para realizar este proceso se ha de situar el sensor
en unas condiciones estables de la magnitudea conocida y se
mantenga constate la velocidad del gas. Para este punto se
anotard la lectura entregada por el conversor y el valor de la
velocidad. Este proceso se repetira en varios puntos (maximo
10) para obtener una aproximacion aceptable en todo el campo
de medida.

Los puntos de calibracion para cada canal se almacenan en un
archivo con el nombre SRM.CAL . Los puntos no utilizados se
indican con un identificador =-1. La tabla de calibracién la
carga el programa al arrancar y con ella construye una tabla
auxiliar de pendientes ( pues la interpolacion entre puntos es
lineal). Esta tabla interna de pendientes se utiliza para realizar
la interpolacion final que convierte una lectura del convertidor
A/D en un valor de magnitud verdadero.

Magnitud
Punto " ///"’”’v
nterpol -
P
/,/ 1 Puntos te
1 talibracion
/Y i
/
v
>»
100 200 B00 562 &80 800 1000
Lectura A/D

Otro punto importante en el funcionamiento de Visual-SRM es
el proceso de almacenamiento de los datos en disco. Como ya
se dijo Visual-SRM guarda las medidas realizadas en cada
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instante en un archivo (Binario 0 Texto). Este proceso lo realiza
constantemente desde que se da la orden de inicio del registro.
Como la toma de medidas es bastante répida (unos 10
milisegundos), la cantidad de datos que deberia almacenar es
muy elevada. Esto complica el almacenamiento y el acceso a
éstos. Para solventar este problema se sigue la siguiente
estrategia de almacenamiento en disco:

- Los registros correspondientes a cada dia se almacenan en un
subdirectorio separados. Estos son identificados por la fecha
segun dia mes afio (por ejemplo 8 de marzo 1998 =080398).
Dentro del directorio de cada dia se crea un directorio especifico
con la hora (desde 00 a 23).

- En el subdirectorio de cada hora se graban los archivos con un
nombre que contiene el minuto y segundo de inicio del archivo
y una extension que indica el tipo de archivo (BIN o DAT). Por
ejemplo 16-33.DAT corresponde a un archivo en modo texto de
un registro que comenz6 a los 16 minutos y 33 segundos del
subdirectorio que lo contenga. Junto a cada archivo se crea uno
paralelo con extension .INF que contiene los valores estadisticos
maximo, medio y minimo de cada canal.

- Dentro de cada archivo de registro la informacion se codifica
del siguiente modo:

tiempo relativo en milisegundos, canal 0, canal 1, .... ,canal n

En el caso de archivos grabados en formato binario, cada campo
ocupa 4 bytes y por supuesto no hay comas separando los
campos. En los archivos con formato texto los campos se
separan mediante comas.

En Visual-SRM es posible configurar los siguientes parametros
de la grabacion:
- Tiempo de Secuencia: Es el tiempo de duracion de
cada archivo. Tras abrir un archivo e ir guardando
datos el programa cierra ese archivo para continuar
en otro cuando ha trascurtido el tiempo fijado en este
parametro. Por tanto este parametro fija la longitud
de los archivos individuales.
-Grabar 1 de cada... Mediante este ajuste se le indica
al programa que solo grabe 1 de cada n datos
medidos en los sensores. De este modo el nimero de
datos grabados se podra ajustar a la resolucion
temporal deseada y asi tener archivos mas o menos
grandes.
-Tamafio del bloque: Este parametro permite ajustar
el nimero de puntos de almacenados que se
presentaran en la pantalla. Durante el proceso de

registro este parametro, junto con el Grabar 1 de
condicionaran el tiempo de actualizacion de la
pantalla. Cuando se recupera un archivo del disco
Que contenga mas valores que el tamafio del bloque,
el programa permitird seleccionar que grupo de
puntos se desea visualizar.

Ventanas de la Aplicacion

Como cualquier aplicacion Windows, Visual-SRM esta
estructurada en varias ventanas que permiten realizar las
distintas operaciones. La descripcion de cada ventana junto con
los controles que contienen sigue a continuacion.

Ventana Control
Es la ventana que aparece al arrancar el programa y se

mantiene mientras la aplicacion esta abierta. La figura inferior
muestra el aspecto de dicha ventana. En ella se pueden apreciar

¥izsual SBAM Ventana de Control E=
Canales

Mostrar los Ejes B | || 25 Ssleos § o Gsficns
|dentf. Media iz Max  Min Dimensidn wer Config.
X 1.0 00 Wl
[C 40 00 Wl
T 40 00 wal
™ a0 00 ol
T 40 00 Wval Salir
[C 40 00 Wl
C 40 00 Wal
T 40 00 wval

Grabar Config

Iniciar Registro

Wizual SEM
[2]1998 LipSakt Electronic:
hittpd . amsystern.es! lipsotthitm

los siguientes controles:

Recuadro Canales. En este recuadro se agrupan los controles
y etiquetas que muestran el nombre y configuracion de los
canales de medida utilizados. Los canales se han tabulado y
muestran la siguiente informacion: Identificador (sus colores
fondo y frente muestran el que tendra el trazado), Media ( valor
medio registrado), Visibilidad ( si esta cruzado hace que el la
grafica de ese canal aparezca en la Ventana de Registro)
Maximo y Minimo (valores extremos de los ejes en la Ventana
de Registro), Dimensiones (dimensién de la variable medida en
dicho canal m/s, km/h etc..)

Si se hace clic sobre alguna de los identificadores o valores, se
abrird automaticamente la ventana Cambiar Configuracion

Sistema de Registro Multicanal basado en PC.  © 1998 LipSoft Electronics & A.M. System . http://www.amsystem.es
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del Canal. En ella podra ajustar todos la configuracién (colores,
calibracion etc) para cada canal.

Boton Ver Graficos. Pone la ventana de Registro (grafico) en
primer plano.

Botones Imprimir Gréficos. Abre la ventana Imprimir para
seleccionar el tamafio y posicion del registro a imprimir. Ver
ventana Imprimir.

Botdn Ver Config. Activa la ventana de Configuracion donde
ajustar los parametros de funcionamiento de la aplicacion.

Botdn Grabar Config. Graba la configuracion actual en disco.

Boton Cargar Fichero. Abre la ventana Seleccionar Archivo
para elegir un archivo de datos y presentarlo en la ventana
Registro.

Botdn Iniciar Registro. Inicia el proceso de registro y toma de
datos atendiendo a los parametros seleccionados en la
configuracion. Tras iniciar el proceso de toma de datos, la
inscripcion del boton cambia a Parar Registro. Si se hace clic
sobre él se detendra el proceso.

Botdn Salir. Termina la aplicacion cierra todos los ficheros y las
ventanas.

Ventana de Datos de Configuracion
Esta ventana cuyo aspecto muestra la figura inferior, permite

configurar el sistema. Los elementos de la ventana son los
siguientes:

Datos de Configuracidn E

 Pueto |
Secuencia 320 @378 H
) 278 H
T amafio Bloque puntos (C/3BC H
[® Reqizstro Continuo Fuente _DDirE-lmiljg_
[® Grabar Dates Disco @ OO0
Modo Grabacion™ | C lar
ance
Tl Binario (1 Texto Fuente _
Grabar 1 de

Secuencia: Tiempo en segundos de longitud de cada archivo
individual

Tamafio Blogue: NOmero de puntos consecutivos que
conformaran la ventana Registro. Ajustando este factor se
dispone de un mecanismo de Zoom en el eje de tiempo.

Recuadro Modo Grabacion: Se agrupan los selectores del modo
de realizar la grabacion de los datos capturados. Mediante el
ajuste Grabar 1 de .. es posible seleccionar el nimero de puntos
efectivos que se almacenaran en disco del conjunto de los
puntos capturados. Si se elige un valor muy alto se grabaran
pocos puntos reduciendose por tanto el tamafio de los ficheros,
como inconveniente se perdera resolucién horizontal en los
registros.

Botdn Fuente: Selecciona la fuente del tipo de letra que se
utilizara en la impresion de los graficos e informes. La etiqueta
superior muestra el aspecto del tipo de letra actualmente activo.

Recuadro Puerto: Permite seleccionar la direccion base del
puerto de impresora. Generalmente LPT1: corresponde a &H378
y LPT2: &H278 aunque esto puede variar entre distintos
equipos.

Recuadro Direccion: Permite seleccionar la direccién 0, 1 0 2 del
maddulo LipSoft-AD12 conectado al sistema.

Botdn Aceptar: Graba los cambios permanentemente en disco
y cierra la ventana.

Botdn Cancelar: Cierra la ventana y mantiene la configuracion
previa.

Ventana Cambiar Configuracion Canal

Esta ventana permite cambiar las caracteristicas de trazado de
cada canal de entrada de datos. Se accede a ella haciendo clic
sobre cualquiera de los identificadores del Recuadro Canales en
la ventana de Control.

Los elementos de la ventana son los siguientes:

Boton Canal : Selecciona el canal cuyos datos seran
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modificados. Al abrirse la ventana aparece el canal sobre cuyo
dato se hizo clic en la ventana de Control.

Identificador, Boton Trazo y Boton Fondo. Mediante estos
controles es posible modificar el nombre asignado al canal y el
color del trazado y del fondo para la presentacion grafica de los
datos registrados. La etiqueta con la inscripcion color muestra
en cada momento el aspecto en colores que tendra el trazado de
ese canal.

Recuadro Visualizacion: Permite ajustar el valor maximo, minimo
y la dimensitn del eje Y en la presentacion grafica del registro
en ese canal.

Boton Calibrar. Abre la Ventana Calibracion de Canales que
permite introducir y modificar la tabla de calibracion para cada
canal.

Cambiar Configuracion Canal E3
Canal Identificador Yizsualizacion | Calib

El a 400 |Mésdimo e |
Traza - COLOR- Fondo |lo0__| Minima Lancelar |
% Color % /s Aceptar

Dimenziones

Boton Aceptar. Cierra la ventana y guarda permanentemente los
cambios realizados.

Botdn Cancelar: Cierra la ventana y mantiene la configuracion
previa.

Ventana Calibracion de Canales

Mediante esta ventana es posible introducir y modificar la tabla
de calibracion de cada canal. El aspecto de la ventana es el que
aparece en la figura, y contiene los siguientes elementos:

Recuadro Tabla de Calibracion: En este recuadro se mantienen
los valores correspondientes a los puntos (hasta 10) de
calibracion. En la parte izquierda aparece y se puede introducir
el valor que entrega el convertidor A/D, en la derecha se ha de
introducir el valor real de la magnitud. Si se desea eliminar un
punto de calibracion, basta introducir -1 en el recuadro Lectura.
En cualquier momento se puede modificar los puntos de
calibracion reescribiendo los previamente introducidos o los que
estén a -1. Tras grabar la tabla, el programa la reordena y

Vuelve a presentar.

Recuadro Canal; En él se puede seleccionar el canal de
calibracion. En el mismo recuadro se muestra constantemente
el valor de la lectura instantanea y el correspondiente valor
convertido (segtn la tabla de calibracion activa). Para realizar
una calibracion se ha de situar el sensor de medida en un
determinado punto de trabajo y se anotara el valor de la
Lectura. Este valor junto con el valor conocido real se
introduciran en alguno de los recuadros de la tabla de
calibracion.

Boton Grabar Calibracion. Graba permanentemente en disco la
calibracion de ese canal.

Botdn Leer Calibracion: Lee desde el disco el archivo de
calibracion SRM.CAL y actualiza la tabla con los valores
correspondientes a dicha

. ., Calibracién de Canales X
calibracion. X
[~ Tabla Calibracion |
Lectwa  ValorPeal | Canal -
- [l d
Boton Aceptar/Salir. Cierra 5 e pili=d
la ventana y guarda g ] | e ear 002
permanentemente los 40 ey ETe
cambios realizados. [ :
u
Botn  Cancelar/Salir: [ (st allet ) Selll
Cierra la ventana sin 0 Aceptar / Salir |
guardar  modificaciones L 1indica gue ese punto
. 0 de calibracion no 32
realizadas. iz

Ventana Registro

Esta ventana presenta en forma de grafica los datos capturados
por el sistema. La ventana puede presentar simultaneamente

Registio del 08 Mar 98 a 19:56:51 Canal [0] H=69.93 seg V=37.1% K __ [H[=lE3

f5%=15.05 HoH=4.16 Min=0,13 Kmih
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tantos canales como se encuentren seleccionados en el
Recuadro Canales de la Ventana Control.

Si se redimensiona la ventana, automaticamente se redibuja el
grafico. Al mover el raton sobre la ventana, aparece en la parte
superior de ésta el valor de la posicion X(tiempo) Y(magnitud) de
la posicion del cursor de raton.

Si se mantiene pulsado el botdn izquierdo y se arrastra el raton,
aparecera un recuadro correspondiente a la zona sobre la que se
realizara un ZOOM. Al soltar el boton aparecera la ventana de
Z0OOM que mostrard ampliada esa zona.

Al pulsar el boton derecho del raton se pone en primer plano la
Ventana Control.

Ventana Imprimir

Mediante esta ventana es posible seleccionar la posicion y
tamafio del grafico a imprimir. Ademas, es posible seleccionar
la impresora donde se realizara dicha impresion.

o | X]

Hoja papel I

‘Cancelar.

| Imprimir

T amafio Dibujo 1
Anchura del grafico
Clomi

Ailtura del grafico

C e

Dpciones
X Nueva Pagina

: [mpresora |
Cambiar | :

HF Lagenlet AL
[FCLIHFPPCLAG LPT 2

Recuadro Tamafio Dibujo: Permite introducir las dimensiones
Ancho y Alto del grafico a imprimir.

Recuadro Opciones: Si se encuentra activada la opcién Nueva
Pagina, cada vez que se active el boton Imprimir se volcara el
grafico a la impresora. Si no esta activada el gréafico se
transfiere al buffer del controlador de impresion pero no a la
impresora. Es posible asf realizar un montaje de varios graficos
en la misma hoja de papel.

Recuadro Hoja de Papel: Muestra a escala el tamafio y
orientacion de la hoja de papel y la posicion relativa y tamafio
del grafico que se imprimira. Es posible arrastrar el grafico
sobre la hoja de papel para situarlo en el sitio deseado.

Boton Cambiar Impresora: Abre la ventana del sistema para
seleccionar la impresora activa.

Botdn Imprimir; Lanza el trabajo al controlador de impresora. Si
la opcidn Nueva Pagina esta activada el trabajo se imprimira
finalmente en la impresora, en caso contrario no. Finalmente
cierra la ventana.

5. OPERACION Y PUESTA EN MARCHA

En este apartado se describen los pasos basicos a seguir para
la instalacién y operacion de sistema.

Instale el software Visual-SRM en su ordenador. Conecte la
interfase AD12 al modulo LipSoft AD12 y éste al puerto de
impresora.  Conecte elllos sensores a los canales
correspondientes de la placa de interfase. Conecte el
alimentador a la unidad de Adquisicion de datos. El diodo verde
de cada unidad Acondicionador de Sefial debe estar encendido.

Arranque el programa y haga clic en la ventana de Control sobre
el identificador del canal que desea configurar. Tras abrirse la
ventana Cambiar Configuracion de Canal, haga clic en el boton
Calibrar para abrir la ventana de Calibracion.

Por defecto el archivo de calibracion que se entrega esta
configurado con solo dos puntos 0y 4095 que se asignana 0y
a4,095 Voltios, es decir se supone una salida lineal en el sensor.
Veamos un ejemplo de calibracidn de un sensor de presion que
entrega una salida 4..20mA y que corresponde 4 mA= 0 bares
y 20mA=3 bares. Si en el canal correspondiente de la interfase
AD12 hemos colocado una resistencia de carga de 100 ohmios,
tendremos que para 4 mA la lectura A/D del canal sera de unos
0,8 V=400 mV y para 20mA 2,0V=2000 mV. Suponiendo que
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el sensor se comporte de manera lineal, es factible introducir
estos valores en dos puntos de calibracion, es decir, punto 0
Lectura=400  Valor Real=0, punto 1 Lectura=2000 Valor
Real=3.

Introduzca estos valores en las casillas correspondientes y deje
el resto a -1y grabe la calibracion. Si desea aplicar esta relacion
al resto de los canales, seleccione un nuevo canal y haga clic
sobre el botdn Grabar Calibracion.

En esta calibracion se ha supuesto que realmente el sensor
entrega dichos valores de corriente para esos puntos de
presion. Si desea una mejor calibracion, someter el sensor a la
presion correspondiente y leer el valor verdadero que entrega de
Lectura A/D.

Debe tener presente que dos de los puntos de calibracion
elegidos han de ser puntos extremos pues si la lectura del canal
es inferior al menor punto de calibracién o superior a mayor
punto de calibracion la medida real sera cero.

Tras calibrar los canales, cierre la ventana y vuelva a la ventana
de control.

Para iniciar un registro haga clic sobre el boton Iniciar Registro.
Al cabo de unos segundos (dependiendo del tamafio del bloque,
aparecera la ventana de registro mostrando un registro de los
datos que se acaban de capturar. Cuando desee parar el registro
haga clic sobre el mismo boton que lo inicid.
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